
Dynablot Plus
Prozessor zur automatischen Abarbeitung von MIKROGEN Teststreifen.

Streifenprozessor

Anwendervorteile
	¾ Optimal geeignet und evaluiert für die Automatisierung  aller MIKROGEN Streifenteste
	¾ Kombinationsmöglichkeit von IgG / IgM / IgA und Avidität in einem Lauf 
	¾ Flexible Sortierung der Streifen: 

•	 Sortierung nach IgG / Avidität / IgM / IgA pro Patient
•	 Sortierung nach Ig-Klasse pro Lauf

	¾ Einfache Bedienung:
•	 „Walk-Away“-Funktion: Nach Serumzugabe arbeitet das Gerät vollautomatisch ab
•	 Übersichtliche LCD-Anzeige mit aktuellem Testlaufstatus und Restzeit
•	 Akustische Hinweise (z.B. bei Programmende)
•	 Einfache Beladung und gute Zugänglichkeit der Reagenzien

	¾ Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit: 
•	 CE-Kennzeichen: Der Dynablot Plus erfüllt die hohen Anforderungen der  

EG-Richtlinie 98/79/EG für In-Vitro Diagnostika
•	 Integrierte Fehlererkennung und -anzeige

	¾ Hohe Reproduzierbarkeit:
•	 Dispensiergenauigkeit: Varianz < 10 %

	¾ Geringer Platzbedarf und wenig Geräuschentwicklung während des Betriebs

	¾ Optimale Ergänzung zur automatischen Auswertung mit recomScan in Kombination  
mit dem Blotrix Reader / Flachbettscanner
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Artikel-Nr.
31050 Dynablot Plus

Streifenprozessor, 1 Gerät
31051 Dynablot-Wannenhalter für Blotrix Reader

1 Wannenhalter
21080 Inkubationswannen schwarz, 44er

1 Wanne

Ergänzende Artikel zur Streifenautomation
31006 recomScan

Software zur automatischen Erkennung und Interpretation von MIKROGEN Teststreifen
(recomBlot und recomLine), optional mit einfacher Anbindung an die Labor-EDV, 1 Lizenz

31009 Blotrix Reader
Scanner zum Einlesen von Teststreifen aus schwarzen Inkubationswannen, 1 Gerät

31010 Flachbettscanner
Scanner zum Einlesen von Teststreifen auf schwarzen Auswertebögen, 1 Gerät

Übersichtliche LCD-Anzeige mit 
aktuellem Testlaufstatus und Restzeit

Über die USB-Schnittstelle können 
Programme leicht aufgespielt und 
geändert werden

Einfacher Aufbau mit flexibler und gut 
zugänglicher Bestückung

7 Kanäle ermöglichen eine große Zahl 
an Testkombinationen

Leistungsmerkmale

	¾ Kapazität : bis zu 44 Streifen 

	¾ Speicherplätze: 20

	¾ Reagenzienkanäle: 7

	¾ Pumpen: 7 Peristaltik und 1 Vakuumpumpe

	¾ Wippschüttler: 3 Stufen 

	¾ Größe 52,5 x 31 x 25 cm

	¾ Gewicht: 14,5 kg

	¾ Schnittstellen: seriell + USB

	¾ Stromversorgung: 100 – 240 V

	¾ Stromverbrauch max. 30 W 

	¾ 2 l Abfallbehälter mit Flüssigkeitssensor


